
V2L ADAPTÖRLERİ
* Araç modellerine göre ürünlerin direnç değerleri farklılık göstermektedir. Araca göre uyumlu şekilde üretim 
yapılmaktadır.

BEV2L-3201-3203

Tekli Priz Uzatma
V2L Adaptör

BEV2L-3202-3203

2’li Priz Uzatma
V2L Adaptör

BEV2L-3203-3203

3’lü Priz Uzatma
V2L Adaptör

BKT-2102-2001

Tek Çıkışlı
V2L Adaptör

Türkiye’de
İlk ve Tek

Mini Adaptör

Türkiye’de
İlk ve Tek

Mini Adaptör

Koruyucu
kapaklar

Priz kilit
butonu

Berilyum
(CuBe²)

960°C yanmazlık   
özelliğine sahip
kovan tutucu

Gümüş kaplama
prinç kontaklar
MS58

Kripleme yöntemi ile 
kablo bağlantısı

Darbe dayanımı
yüksek gövde

Araç modellerine göre uyumlu 
direnç değerleriyle üretilir.

BEMİS E-V CHARGE YETKİLİ BAYİLERİ

BEMİS TEKNİK ELEKTRİK A.Ş.EV CHARGE
TEKNİK DESTEK

0 224 433 02 16
sales@bemis.com.tr

Adres: Bursa Organize San. Böl. Yeşil Cad. No:19 NİLÜFER / BURSA / TÜRKİYE
Telefon: 0 224 363 30 65    E-Posta: info@bemis.com.tr    Web: www.bemis.com.tr

Şehir Firma Adı Telefon

ADANA GÜNEY ELEKTROMARKET 0 322 882 15 15

AFYON ŞALT ELEKTRİK 0 272 221 17 55

ANKARA ZEYBEK ELEKTRİK 0 850 888 60 00

ANKARA ARDA MAKİNE 0 312 385 80 37

ANKARA TAMER ELEKTRİK 0 312 815 44 74

ANTALYA DEBU ELEKTRİK 0 242 344 33 99

BURSA 4M ALTIN ELEKTRİK 444 68 16

BURSA ESPAR ELEKTRİK 0 224 443 05 90

DENİZLİ BARZA MÜHENDİSLİK 0 258 264 11 21

ESKİŞEHİR KRC ELEKTROMARKET 0 222 234 34 04

GAZİANTEP UĞUR ELEKTROMARKET 0 342 324 70 60

İSTANBUL TUNÇSAN ELEKTRİK 0 212 222 90 83

Şehir Firma Adı Telefon

İSTANBUL EMH GRUP ELEKTRİK 0 212 877 46 96

İSTANBUL OPA ELEKTRİK 0 212 238 82 26

İSTANBUL TÜMPA ELEKTRİK 0212 256 94 05

İSTANBUL UZMAN ELEKTRİK 0 212 472 71 05

İZMİR SİEM ELEKTRİK 0 232 469 49 00

İZMİR DENEYİM ELEKTRİK 0 232 469 22 01

KAYSERİ TAMGÜÇ ELEKTRİK 0 352 336 35 32

KONYA YENİ YILDIRIM ELEKTRİK 0 332 345 12 10

KONYA KONYA ENERJİ 444 42 29

SAMSUN GALİP MÜHENDİSLİK 0 362 435 27 13

TRABZON KARADENİZ ELEKTROMARKET 444 85 61

YALOVA ÜMELSAN ELEKTRİK 0 850 811 71 10

30 Yıllık
Tecrübe
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ELEKTRİKLİ ARAÇ
ŞARJ CİHAZLARI
Evde, işyerinde veya kişisel olarak kullanmak üzere tasarlanan şarj cihazları, kolay kurulum 
özellikleriyle her yerde aracınızı şarj etmenize olanak tanır.

Charger

IP65
Koruma Sınıfı

Prizli
Modeller

IP65
Koruma Sınıfı

Prizli
Modeller

IP66
Koruma Sınıfı

Kablolu
Modeller

IP66
Koruma Sınıfı

Kablolu
Modeller

Charger +

IP65
Koruma Sınıfı

Prizli
Modeller

IP66
Koruma Sınıfı

Kablolu
Modeller

Charger Pro

MOBİL UYGULAMA ÖZELLİKLERİ
Uzaktan erişim aç kapa, zaman ayarlayıcı, şarj geçmiş veri takibi

Not: Charger + ve Charger Pro modellerinde mevcuttur.
e-v charge

7,4 / 11 / 22 kW

2,3 / 3,7 kW 3,7 / 7,4 kW 11 / 22 kW

22 kW

7,4 / 11 / 22 kW

E-V Charger Kart

% 100
KONTROL
▶ Pcb kart tasarımı,
▶ Bemis yerli yazılım,
▶ Entegre tesis üretim 

ELEKTRİKLİ ARAÇ
SARJ FİŞ VE UZATMA PRİZLERİ

ELEKTRİKLİ ARAÇ
ŞARJ PRİZLERİ

▶ IP54 koruma sınıfı
▶ 5 ve 8 metre kablo seçenekleri
▶ Mod 3 şarj sistemine uygun
▶ Tip 2 (Avrupa Normu)

RENK SEÇENEKLERİ

SİYAH GRİ KIRMIZI MAVİ

▶ 180 Derece açılabilen yaylı kapak
▶ Kapak ve gövdelerdeki contalar sayesinde
   IP65 koruma sınıfı.
▶ 12V actutatör kilitleme motoru.
▶ MS58 prinç berilyumlu 3 mikron gümüş kaplamalı                 
   kontak yapısı.
▶ M6 setskur civata ile güvenli kablo bağlantı imkanı.
▶ AC-ON Board arj sistemiyle uyumlu (MOD-3)
▶ IEC 62196-1/2 IEC 61851-1 Standartlarıyla uyumlu
▶ Tip 2 (Avrupa Normu)
▶ Ortam Çalışma Sıcaklıgı: -25°C / +55°C

ELEKTRİKLİ ARAÇ
MOBİL ŞARJ CİHAZLARI
Gücünüzü her an yanınızda taşıyın!
Mobil şarj cihazları ile aracınızı dilediğiniz her yerde kolayca şarj edin.

MODEL-1

BEV-1111-0001 BEV-1221-0001 BEV-2331-0001

mını mobıl
MODEL-2

mono mobıl
MODEL-3

pro mobıl

TEKNİK ÖZELLİKLERİ

AC Çıkış Güçü

Faz

Kullanım Şekli

Koruma Sınıfı

Voltaj Aralığı

Maksimum Akımı

Çalışma Sıcaklığı

Gövde Malzemesi

Kablo Uzunluğu

Kablo Tipi

Monofaze

Mobil

IP65

16A / 32A

-40°C / +55°C

PA6 %30GF

5 Metre

Tip 2

Trifaze

200/250 V AC 380/415 V AC

11 kW7,4 kW3,7 kW 22 kW

KORUMA ÖZELLİKLERİ
▶ Aşırı Akım,

▶ Aşırı Gerilim,

▶ Düşük Gerilim,

▶ Dalgalanma,

▶ Kaçak Akım,

▶ Aşırı Sıcaklık,

▶ Hata Uyarısı

KORUMA ÖZELLİKLERİ
▶ RCD,

▶ MID,

▶ Aşırı Akım,

▶ Aşırı Gerilim,

▶ Düşük Gerilim,

▶ Aşırı Sıcaklık,

▶ Toprak Arızası,

▶ Hata Uyarısı

DÖNÜŞTÜRÜCÜ ADAPTÖRLER
* Kablo uzunlukları 30 cm’dir.

BKT-0108-2211

5/16A Priz
1/16A Fiş

5/16A Priz
3/16A Fiş

BKT-0508-2211

5/16A Priz
5/32A Fiş

BKT-1008-2511

5/32A Priz
1/16A Fiş

BKT-0111-2211

5/32A Priz
3/16A Fiş

BKT-0511-2211

5/32A Priz
5/16A Fiş

BKT-0711-2511
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